Scherben-Bau Patrick Kruse

am Beispiel einer Bergbau-Scherbe Zinnfiguren-Museum Goslar
Materialien Werkzeuge

- Schieferplatte - Seitenschneider

- Holzleim Express - Messer

Flr die Bemalung
- Pinsel
- Farben (Acrylfarben)

1. Ein passendes Stiick Schieferplatte wird ausgesucht.

Einmal die Umrisse der Figur nachmalen, damit
spéater noch zu erkennen ist, was wir nicht
bemalen mussen.

Probeliegen der Figur.

2. Bemalen

s

Die Flache, die bemalt wird, schwarz malen.
Trocknen lassen. Der Vorgang kann mit einem
Fon beschleunigt werden.

Danach mit einem weichen Pinsel verschiedene
Grautone auf das Schwarz tupfen.

Jetzt missen die Fulbretter von den Figuren
getrennt werden.
Dazu am besten einen Seitenschneider und ein
scharfes Messer benutzen.



3. Wenn die Figuren vorbereitet sind und die Farbe getrocknet, werden die Figuren mit Holzleim
eingeklebt.
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Die ganzen Figuren mit Holzleim einstreichen.
Danach auf die passende Stelle auf den Stein
kleben.

Jetzt noch den Leim trocknen lassen und fertig.

Hier noch andere Beispiele und die fertige Scherbe vom Bergbau.




